温州市现代集团所属温州菜篮子集团有限公司关于预制菜产业科技园办公设备及多媒体设备项目（自主）的更正公告2
一、项目基本情况：

1、原公告的采购项目编号：WGSS-XDJT-Z-2024060
2、原公告的采购项目名称：预制菜产业科技园办公设备及多媒体设备

3、首次公告日期：2024年6月7日，第一次更正公告日期2024年6月11日
二、更正信息

更正事项：采购文件更正

更正内容：

	序号
	更正事项
	更正前内容
	更正后内容

	
	采购文件第33页技术响应表（2）主要技术参数响应情况表
	“技术响应表（2）主要技术参数响应情况表”全部内容
	详见更正公告2附件

	
	采购公告第八条“投标截止时间”
	投标截止时间：6月28日14时30分(北京时间，下同)
	投标截止时间：2024年7月8日下午14时30分(北京时间，下同)

	
	采购文件第6页投标人须知前附表序号19“投标文件递交截止时间”
	投标文件递交截止时间：2024年6月28日14时30分
	投标文件递交截止时间：2024年7月8日下午14时30分


更正日期：2024年6月20日
三、其他补充事宜：其他不变。与原采购文件、原采购公告、2024年6月11日发出的第一次更正公告有冲突的以本更正公告2为准。
四、本联系方式

采购人名称：温州菜篮子集团有限公司

地  址：浙江省温州市鹿城区十八家路31号

联系人：林先生，联系电话：057788771279
采购代理机构：浙江国际招投标有限公司

联系人：冯先生

联系方式：13857723185 邮箱：1826066763@qq.com

质疑联系人：易先生，联系电话：15305718087

书面质疑受理地点：温州市黎明西路342号人保财险鹿城支公司办公大楼401室

采购监管部门：温州市现代服务业发展集团有限公司纪检监察室
联系电话：0577-88160019

温州菜篮子集团有限公司 

浙江国际招投标有限公司

2024年6 月20日
更正公告2附件：

技术响应表

（2）主要技术参数响应情况表

	序号
	名称
	技术参数及要求
	投标人响应的主要技术参数
	偏离说明
	要求提供的证明材料页码

	一、办公区综合布线部分
	

	8
	AC
	禁止mdns请求发往无线终端、禁止nbns发往无线终端(提供相关证明材料)。
	
	
	

	11
	核心交换机
	1、千兆光口≥24个，千兆电口≥8，万兆SFP+光口≥4个，扩展插槽≥1个；提供官网截图证明及链接

2、交换容量≥2Tbps，包转发率≥750Mpps，(如官网有多个参数，以最小值为准)；提供官网截图证明及链接

3、支持智能交换机和普通交换机两种工作模式，可以根据不同的组网需要，随时在控制器平台灵活的进行切换；提供第三方权威检测报告；

4、★为防止PC进行WiFi共享，交换机须支持禁止通过内网PC端进行私接随身WiFi共享；提供第三方权威检测报告加盖投标供应商公章；

5、支持在交换机上创建东西向安全策略，实现全网安全风险拦截；提供第三方权威检测报告加盖投标供应商公章；

6、★为满足网络安全建设需求，交换机需满足《信息安全技术 交换机安全技术要求 GA/T 684-2007》,符合安全交换机标准，提供与之对应的权威机构出具的检测报告加盖投标供应商公章
	
	
	

	12
	防火墙
	1、产品采用自主知识产权的专用操作系统，应用多核并行处理技术保障产品处理性能，需提供公安部计算机信息系统安全产品质量监督检验中心、中国信息安全测评中心、中华人民共和国国家版权局、公安部信息安全产品检测中心之中任意一家检测机构出具关于“多核并行安全操作系统”的证书或检测报告；

2、产品内置应用特征识别库，支持不少于9000种应用规则，支持对游戏、P2P下载工具、聊天工具、网上银行、视频软件、股票软件、木马控制软件等类型应用进行检测与控制。

3、具备基于国家/地区的流量管理功能，提供具有CMA等同级别任一官方认证的第三方测试机构关于“国家/地区的流量管理”产品功能检测报告，或提供现场演示环境以证明此项功能满足业务需求；

4、支持勒索病毒检测与防御功能，为保障勒索病毒的防御效果，所投产品需提供具备CMA（中国国家认证认可监督管理委员会）认证的第三方权威机构关于“勒索软件通信防护”功能项的产品检测报告；或提供证明此项功能满足业务需求；

5、产品内置IPS检测引擎，支持口令暴力破解、僵尸网络、恶意软件、服务器与终端漏洞攻击等检测和防护，支持超过10000种特征规则。（需提供产品功能截图证明）

6、要求所投产品具备国家信息安全漏洞库兼容性资质证书，提供有效证书复印件。
	
	
	

	13
	24口千兆POE交换机
	1、千兆POE电口≥24个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个；提供官网截图及链接证明
	
	
	

	14
	16口千兆POE交换机
	1、千兆POE电口≥16个， 千兆 SFP光口≥4个，Console口≥1个；提供官网截图及链接证明
	
	
	

	16
	48口千兆交换机
	1、千兆电口≥48个，固化万兆光口≥4个，Console口≥1个，Manage口≥1个；提供官网截图及链接证明

2、交换机性能：交换性能≥330Gbps；包转发率≥90Mpps，(如官网有多个参数，以最小值为准)；提供官网截图及链接证明
	
	
	

	17
	UPS电源
	1.UPS充电部分需具备过温保护功能,提供国家权威机构相应的证明，并对充电过温保护的技术做出详细技术说明。

2.★为保障UPS安全运行，所投产品需采用MOS管推挽式电路，投标时需提供具有检测资质机构出具检测报告或者提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件加盖投标供应商公章，内容涵盖技术要求。

3.产品通过：节能认证、CE认证、RoHS认证，投标时提供对应证书。
	
	
	

	18
	后备电池
	1.蓄电池需通过7、8、9烈度抗震性能测试，投标时提供7、8、9烈度抗震性能合格证书以及抗震检测报告。
	
	
	

	二、6楼大会议室605部分
	

	1
	主音箱
	1、扬声器系统采用波阵面修正号角（提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件并加盖投标供应商公章）

2、为保证项目质量、技术性能真实性，采购文件第四部分采购内容及技术要求中该设备技术参数及要求中的第3项（即特性灵敏要求度）应出具内容相符合的KLIPPEL、或CLIO、或LMS、或B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图（加盖供应商公章）
	
	
	

	2
	功放
	1、安全性保护功能：具备宽电压自动适应压缩保护功能（提供国家权威机构所颁发的相关技术证明文件并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	4
	话筒处理器
	1、不少于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	5
	会议主机
	1、★会议主机具有≥4路ANT信号接口、≥1路RS232接口、≥1路无线单元音频输出接口、≥1路有线单元音频输出接口、≥1路移频功能开关，≥1路音频混合输出接口、≥1路音频混合平衡输出接口、≥3个网络接口，≥1路USB音频接口（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）

2、会议主机支持在有线无线单元混合使用情况下，将有线单元与无线单元音频信号分开输出，分别具有独立的音频输出接口；（提供国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，报告含“CMA”认证）
	
	
	

	6
	主席单元(无线)
	1、★单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能；（提供产品实物功能接口图）
	
	
	

	9
	充电箱
	专用充电箱，可同时为不少于16只单元电池充电
	
	
	

	14
	全彩电源
	可靠性高，负载能力强，符合3C要求，100%满负载老化试验，空气自然对流冷却保护功能具有：短路/过载
	
	
	

	15
	接收卡
	1.投标时提供一种接收卡的实用新型证书

2.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供证明文件
	
	
	

	三、6楼中会议室607部分
	

	2
	功放
	1、为有效保障设备使用安全，功放需具备动态限幅保护装置（提供具有检测资质机构出具检测报告加盖供应商公章，内容涵盖技术要求）
	
	
	

	4
	话筒处理器
	1、不少于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	5
	一拖二无线麦克风
	1、单机频道数量：≥2000个（提供国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，报告含“CMA”认证）

2、★支持≥4个50欧姆TNC天线接口，其中≥2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口（提供产品实物接口图截图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	13
	接收卡
	1.投标时提供一种接收卡的实用新型证书

2.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供证明文件
	
	
	

	四、小会议室606部分
	

	无
	无
	无
	
	
	

	五、6楼路演大厅部分
	

	1
	主音箱
	1、★为有效保障扬声器的使用安全，扬声器需具备相关电子保护装置（提供具有检测资质机构出具检测报告或者提供国家权威检测机构所颁发的相关技术证明文件加盖投标供应商公章，内容涵盖技术要求）
	
	
	

	3
	辅助音箱
	1、采购文件第四部分采购内容及技术要求中该设备技术参数及要求中的第3、4、7项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA或CNAS认可

2、为保证项目质量、技术性能真实性，参数第4项应出具内容相符合的KLIPPEL、或CLIO、或LMS、或B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度频率响应曲线图。
	
	
	

	6
	主功放
	1、每通道输入延时10ms，输出延时≥7ms，步进≥0.01ms，支持修改设备号（修改IP地址）；（提供国家权威机构出具的电子检测机构出具的检测报告，检测机构须通过“CMA”认证资格并加盖章印；注：检测报告需对应投标产品参数，提供原件扫描件。）

2、★每通道支持≥15段参量均衡调节，支持增益调节、支持延时调节，支持相位调节，支持压限调节（提供产品实物功能软件截图佐证加盖投标供应商公章）

3、安全性保护功能：为有效保障设备使用安全，功放需具备放大器过载保护装置功能并提供国家权威机构所颁发的证明文件加盖投标供应商公章；
	
	
	

	8
	音频处理器
	1、主界面显示两个通道的实时温度以及静音状态（提供界面显示功能截图）
	
	
	

	9
	话筒处理器
	1、不少于十路卡侬口输入,每路麦克风独立幻像48V开关（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	11
	电源时序器
	1、★不少于6路直流12V/1.2A输出、1路USB接口的DC5V输出；（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章，提供国家权威机构出具的检测报告扫描件并加盖投标供应商公章，报告含“CMA”认证）
	
	
	

	14
	户内全彩LED屏
	1、亮度与视角关系：中央亮度=100cd/㎡白场时，水平视角80°时亮度衰减率≤10%,垂直视角60°时亮度衰减率≤10%（投标时提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖投标供应商公章）

2、具有防蓝光功能，蓝光辐射能量≤20%（投标时提供具有CNAS标识的检测报告证明并加盖投标供应商公章）  

3、★为确保品牌真实性，投标文件中须承诺如中标，在中标通知书发出后7日内提供针对本项目原厂授权书及质保函，否则按提供虚假材料谋求中标处理。
	
	
	

	16
	接收卡     
	1.投标时提供一种接收卡的实用新型证书

2.★投标时提供一种实现屏幕拼接的系统及方法证书

3.投标时提供多屏控制的图像显示系统、方法及多屏控制装置证书

4.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供证明文件
	
	
	

	六、3楼会议室部分
	

	1
	主音箱
	1、采购文件第四部分采购内容及技术要求中该设备技术参数及要求中的第2、3、6项应出具内容相符合第三方检测报告，报告出具机构符合CMA/CNAS认可，并提供复印件并加盖投标人公章（中标公示期原件备查）；

2、为保证项目质量、技术性能真实性，采购文件第四部分采购内容及技术要求中该设备技术参数及要求中的第3项（即特性灵敏要求度）应出具内容相符合的KLIPPEL、或CLIO、或LMS、或B&K或同类型声学开发测量软件在全消声室或半自由声场内的特性灵敏度测试响应曲线图（加盖供应商公章）。 
	
	
	

	2
	功放
	2、安全性保护功能：具备放大器过载保护装置功能（提供国家权威机构所颁发的相关技术证明文件并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	4
	会议主机
	1、会议主机具有≥4路ANT信号接口、≥1路RS232接口、≥1路无线单元音频输出接口、≥1路有线单元音频输出接口、≥1路移频功能开关，≥1路音频混合输出接口、≥1路音频混合平衡输出接口、≥3个网络接口，≥1路USB音频接口（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	5
	主席单元(无线)
	2、单元具有至少5个表决操作功能按键，配合会议系统专用管理软件具有投票、表决类功能；（提供产品实物功能接口图）
	
	
	

	13
	接收卡
	1.投标时提供一种接收卡的实用新型证书

2.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供证明文件
	
	
	

	七、展厅部分
	

	1、显示系统
	
	
	

	2、扩声系统
	
	
	

	2
	功放
	1、每通道支持≥15段参量均衡调节，支持增益调节、支持延时调节，支持相位调节，支持压限调节（提供产品实物功能软件截图佐证）
	
	
	

	4
	主功放
	1、内置高品质的MP3蓝牙播放器，带SD卡槽和USB接口，并带蓝牙和FM收音机功能；并具备断电记忆工作模式和输出音量功能；带遥控功能，附带遥控器。遥控器功能：播放/暂停、上一曲、下一曲、音量增减、静音、模式选择、场景模式、自动搜台等。（提供产品实物功能接口图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	6
	一拖二无线麦克风（头戴）
	1、支持4个50欧姆TNC天线接口，其中2路支持环路输出，具备MIC/LINE信号切换输出开关，内置电源环出输出接口（提供产品实物接口图截图并加盖投标供应商公章）
	
	
	

	3、信息发布系统
	
	
	

	3
	接收卡     
	1.投标时提供一种接收卡的实用新型证书

2.为保证系统的兼容性及稳定性控制系统需与LED显示屏为同一品牌，投标时提供证明文件
	
	
	

	4、会议集中控制设备系统
	
	
	

	3
	多媒体管理平台
	一、系统描述：

★1、一体式设计，提供音频处理、视频处理、音视频混合处理、无线投屏、舞台灯光控制、会议室设备和环境控制、人脸识别、语音控制等功能。（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

★2、自带安卓系统，在10.1寸触控显示屏支持人脸识别激活和AI语音智能控制，并对音频、视频、舞台灯光、环境等设备进行控制和切换。可通过语音对会议室环境设备和音视频进行控制，并可扩展；（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

二、无线投屏模块：

★1、支持2路30米内无障碍无线投屏；（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

三、视频模块：

★2、单卡支持2路HDMI输入、2路HDMI输出，最多可支持6张板

四、音频模块：

★1、8/16路模拟音频矩阵，可带0/8/16路Dante网络音频矩阵；每路模拟输入带48V幻象电源。（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

五、控制模块：

2、不少于8个RS232/485端口，≥8个弱电继电器，≥8个红外端口，≥4个IO端口。（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

六、灯控模块：

★4、支持电脑灯光软件可视化编程、录制、调试，支持SD卡脱机自动播控，红外遥控和键盘播控。（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）

七、软件功能：

1、在多媒体管理平台10.1寸显示屏上可使用软件同时实现对音频、视频、灯控、人工智能AI、无线投屏的控制及编辑；

八、软件运维模块：

★1、可通过软件实现对会场环境（温度、湿度、粉尘浓度（PM2.5/PM10），CO2、甲醛浓度、TVOC）的检测，实现可视化呈现，对会场内其他传感设备进行统一管理及分析；（该项功能需带CMA认证的功能性检测报告中有具体描述）
	
	
	

	说明：

1、新设备安装及调试，光纤电缆铺设，包安装辅材等，投标供应商提供的方案需经采购人审核确认后，方可安装。
2、为完成本项目所必需的未列入采购清单的其他配件投标供应商需无偿提供。

3、采购文件与采购清单中所列的设备材料品牌型号仅为参考，是为了对拟投标的设备、材料的技术指标和功能要求、档次更好的说明，欢迎其他能满足本项目技术需求且性能、档次与所明确品牌相当的产品参加。投标供应商选用非采购人参考品牌型号产品投标的，需提供详细的技术规格和选用标准、理由，并须达到采购人需求，同时在技术响应表中做出详细说明，否则评标委员会可以判定存在负偏差给予扣分，甚至无效标处理。
	


1、其他一般参数偏离情况，请在“附件二技术规格、商务条款偏离表”中说明。

2、▲投标人应按照主要技术参数响应情况表中的要求准备证明材料（如证书、检测报告、截图等 ），未按要求提供证明材料的，视为负偏离。如发现投标人“主要技术参数响应情况表”中存在作假行为的，将取消其中标资格，没收其投标保证金，并专门向有关上级主管部门汇报其违法行为；合同实行过程中还发现存在造假行为的，扣除履约保证金，给采购人造成损失的，采购人保留进一步追究其违法责任的权力。

3、要求提供的证书、截图、检测报告、证明等资料均只须提供复印件加盖投标人公章即可。

4、采购文件第五部分 评标原则及方法技术资信评审分值表格序号4“产品符合程度”评分时，根据本响应表响应情况进行评分。
投标人全称（公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日  期：

